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BIONIKA Medline Kft. EGYFÁZISÚ BICORTIKÁLIS
Implantátum Rendszer

BIOPLANT

A BIONIKA Medline Orvostechnikai Kft. 1989 óta van
jelen a magyar orvostechnikában. Több mint tíz éves
tapasztalattal rendelkezünk az orvosi mûszer és
implantátum fej lesztésben, gyártásban és
kereskedelemben. Szakmai területeink:

fogászat
szájsebészet
traumatológia
ortopédia
rehabilitáció

Termékeinket orvosok és mérnökök szoros
együttmûködésével fejlesztjük, mely által biztosítani
tudjuk a termékek európai szintû minõségét és
gyakorlati használhatóságát egyaránt.

Az általunk gyártott termékek ORKI engedéllyel
rendelkeznek, és megfelelnek az európai minõségi és
biztonsági szabványoknak. A fejlesztés és gyártás az
ISO 9001:2001 szerint mûködik.

A fogászati implantológia üzletágunk egyidõs
cégünkkel, melyhez az orvosszakmai hátteret klinikák,
kórházak és magánpraxisok adták.
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EGYFÁZISÚ Implantátum Rendszer

BIOPLANT
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Az implantátum hossza és nyakmagassága a geometriai
magyarázó ábra és a táblázatok szerint választható.

Fejrésze minden átmérõnél azonos kialakítású (hatszög
geometriájú), melyben a felépítmények rögzítésére belsõ
csavarmenet szolgál.

A leggyakrabban alkalmazott méreteket a táblázat sárga
színnel jelöli.

méretmegadás:
beültetési hossz + 1 mm, vagy +2 mm; vagy +3 mm

Jellemzõ méretTípus
0 1 2 3 4

1.
Átmenõcsavaros 15° és
25°-os ferde fej � � � � �

2. Fejkúp � � � � �

3. Gyógyulási csavar � �

Típus
Jellemzõ méret

(mm)

1. Normál fej 3 5 7 9

2. Átmenõcsavaros fej 3 5 7 9

3.
Átmenõcsavaros 15° és 25°-os
ferde fej

5 7 9

4. Patent felépítmény 3 5 7

5. Gyógyulási csavar 1 2 3 4
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Az implantátum állcsontba kerülõ része kúpos maggal
ellátott sûrû csavarmenet, amely külsõ kontúrja
hengeres, illetve közel egyharmad részt kúpos
paláston fut, és félgömb végzõdésû.

A lágyrészbe nyúló nyaka az íny vastagságától
függõen három méretben választ-ható.

Anyaga nagy tisztaságú ASTM Grad 4 minõségû japán
titán (ISO 5832-2). melynek felülete stabil titánoxid
bevonattal rendelkezik.

Az egyfázisú csavar implantátum legfontosabb jellemzõit a „BIOPLANT
implantátum geometriai rendszere” címû ábra mutatja be.
A vállszélesség tekintetében keskeny és széles típusai vannak. Ezen
implantátum rendszer elemei az alábbi táblázatokból választhatók:

Felépítmények

a) Keskeny vállú tipus

b) Széles vállú tipus

Felépítmények

A BIOPLANT implantátum geometriai rendszere

A BIOPLANT Implantátum Rendszer

méretmegadás:
beültetési hossz + 1 mm, vagy +2 mm; vagy +3 mm

Ez az implantátum egyszerû, átmeneti
megoldásként is használható, de a
csontszerkezet függvényében bicorti-
kális megtámasztást alkalmazva, igen
stabil teherviselõ pillér.
A "+1" típushoz megfelelõ felépítmény-
rendszert választva, vékony lágyrész
esetében is esztétikus megoldást adhat.
Az állcsont szintkülönbségei a rendszer
elemeivel jól kiegyenlíthetõk.
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http://bionika.hu/
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