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Cégismertető
A BIONIKA Medline Orvostechnikai Kft. Svéd-Magyar tulajdonú 
cégcsoport tagjaként működik. 1989. évben alakult. Tulajdonosai 
Svéd és Magyar állampolgárságú magánszemélyek. 30 éves 
tapasztalattal rendelkezünk az orvosi műszer és implantátum 
fejlesztésben, gyártásban és kereskedelemben.

A BIONIKA, mint kutató-fejlesztő, gyártó és forgalmazó egyaránt 
jelen van a fogászat, szájsebészet, traumatológia, ortopédia és 
rehabilitáció orvos-szakmai területein. Célkitűzésünknek és 
felfogásunknak megfelelően nagy jelentőséget tulajdonítunk 
a „BIONIKA” szónak, mely egy olyan tudományos gondolkodást 
jelöl a biológia, a technika és az elektronika határmezsgyéjén, 
amely ötvözi e három területet a kutató-fejlesztő munkánk során.

Klinikai és technológiai tapasztalatok: Sikereinkhez hozzájárul 
a klinikai és technológiai tapasztalatok folyamatos feldolgozása, 
ötvözése és hasznosítása a fejlesztésben, visszacsatolva egészen 
a gyártóbázisig. Itt születnek a vevői igényeknek legjobban 
megfelelő megoldások, konstrukciók, melyeket folyamatos 
fejlesztés alatt tartunk.

Fejlesztés: A BIONIKA tulajdonosai nagy hangsúlyt fektetnek a 
folyamatos termék és technológiai fejlesztésekre. Termékeinket 
orvosok és mérnökök szoros együttműködésével fejlesztjük, 
mely által biztosítani tudjuk azok folyamatos világszínvonalú 
minőségét és gyakorlati használhatóságát egyaránt.

Minőség: A vevőink által elvárt minőséget a harmonizált Európai 
Uniós jogszabályok szerinti tervezés, gyártás és minőségirányítás 
garantálja. A BIONIKA Medline Kft. az EN ISO 9001 és az ISO 13485 
minőségirányítási rendszer szerint működik. Termékeink CE jellel 
rendelkeznek.

Garancia: Az implantátum beültetést követően - a csontosodási 
folyamat kockázatát a BIONIKA magára vállalva - az ok-okozati  
összefüggésektől függetlenül-  a vásárlást követő egy éven belül, 
cseregaranciát biztosítunk. Valamint termékeinkre hosszú távú, 
10 éves garanciát adunk. 

C A N U L A L T
COMBNYAKCSAVAR

BCS

A CANULALT COMBNYAKCSAVAR JELLEMZŐI

A BCS canulalt combnyakcsavar legfontosabb geometriai jellemzői az 
alábbi ábrákon láthatók.

Hatszög fej, 
gömb szelet alakú gallérral

Canulalt test 
vezetőnyárs befogadására

Önmetsző csavar

Velőűrszeg rendszereink alapanyaga ISO5832-1 Bioline 316L 
rozsdamentes acél vagy ISO5832-3 Titán Gr. 5, igény szerint.
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A CANULALT COMBNYAKCSAVAR A CANULALT COMBNYAKCSAVAR MÉRETVÁLASZTÉKA

A combnyakcsavar önmetsző megoldású csavarmenete 
amellett, hogy pontos, hézagmentes illeszkedést biztosít, az 
előzetes menetvágás műveletét kiküszöbölve csökkenti a műtéti 
időt. A menet magméretének megfelelően becsavarás előtt 
4,5mm átmérőjű fúrót kell alkalmazni.

A combnyakcsavar implantátum hengeres teste kúpos nyakkal 
illeszkedik a menetes részhez, és vele közel azonos átmérőjű. Ha 
a kemény, szívós csontozat igényli a bővítő fúrást a bemeneti 
részen, a csavar névleges átmérőjének megfelelő fúrót kell 
alkalmazni a bővítésre, a szükséges hosszban.

Mint ahogyan azt az ábrák is szemléltetik a hatszög alakú fej 
gömbszelet formájú gallérral csatlakozik az implantátum testhez, 
megfelelő felfekvést biztosítva a primér kompresszióhoz.

A hatszög alakú csavarfejben menetes furat helyezkedik el. 
Ez teszi lehetővé a hatszög kulcsnyílású behajtó kulcs stabil 
rögzítését a combnyakcsavarhoz - annak meghosszabbításaként 
-, elősegítve a határozott, pontos célzás és becsavarás 
műveleltét.

A menetes canulalt csavar testébe szintén önmetsző, menetes 
nyárs illeszkedik. A nyárs önfúró, önmetsző kialakítása jelentősen 
csökkenti a combnyakba bevezetett nyárs kicsúszásának 
veszélyét.
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CANULALT COMBNYAKCSAVAR D 7mm
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CANULALT COMBNYAKCSAVAR D 10mm

BCS canulalt combnyakcsavar vezető nyárssal


