A PRIMER rendszer felépitményeinek valasztéka

Implantatum atmérék (mm): 2.9, 83.3, 3.7, 94.5, 85.5

Megnevezés Sulkus magassag (mm) Fse;'gm[?r(_];rans]f

1 |Zarécsavar - -
2 |inyformazé fej, keskeny 2 4 6

3 fnyformézé fej, anatémiai 2 4 6

4 |Technikai implantatum 12
5 |Mintavételi fej zart kanalhoz "
6 |Mintavételi fej nyitott kanalhoz 1"
7 |Kiégetheté mlanyagfej, pozicionalt 12
8 |Kiégethetd mianyagfej, nem pozicionalt 12
9 |Ontéfej Co-Cr, fém alappal, pozicionalt 12
10| Ontéfej Co-Cr, fém alappal, nem pozicionalt 12
11 |Interface, pozicionalt

12 |Interface, nem pozicionalt

13 |Ideiglenes fej, pozicionalt 12
14 |1deiglenes fej, nem pozicionalt 12
15 | Ideiglenes fej, pozicionalt, PEEK 12
16 |Ideiglenes fej, nem pozicionalt, PEEK 12
17 |Keskeny fej, egyenes 9
18 |Keskeny fej ferde, 15°, 25° 9
19| Univerzalis fej, egyenes "
20| Univerzalis fej, ferde 15°, 25°, 35°, 45° "
21| Anatémiai fej, egyenes 2 4 6

22| Anatémiai fej, ferde 15°, 25° 2 6

23| Trapéz fej 15°, 25°, 35°, 45° 9 11 13
24 | Delta fej 15°, 25°, 35°, 45° 9 11 13
25| Titan bazis 5
26| Préskeramia alap 5
27 | Cséfej, pozicionalt 9
28 | Csdéfej, nem pozicionalt 9
29 | Scanbody fej, &tmendcsavaros 12
30| Scanbody fej, becsavarhaté 12
31| Gémbfej 051 2 3 4 5 6 7
32| Lokator fej, egyenes 051 2 3 4 5 6 7
33| Multi-unit fej, egyenes 051 2 3 4 5 6 7
34| Multi-unit fej, atmendcsavaros 051 2 3 4 5 6 7
35| Multi-unit fej ferde, 20°, 30° 1 2 3 4 5 6 7
36| MC fej ferde, 20°, 30° 1 2 3 4 5 6 7

37| Multi-unit SR fej, becsavarhaté 051 2 3 4 5 6 7
38| Multi-unit SR fej, atmendcsavaros 051 2 3 4 5 6 7
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Multi-unit SR fej, ferde 20°, 30°

A méretek egyedi igényeknek megfelel8en valtozhatnak

A PRIMER rendszer funkcionalis strukturaja

Implantatumainkhoz Grade 4,

felépitményeinkhez Grade 5 mindségi

titdnt alkalmazunk. Felépitményeink késziilhetnek tovabbad Co-Cr anyag-
bél, mianyag fejeinkhez pedig POM vagy PEEK anyagokat alkalmazunk.
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A BIONIKA Medline Orvostechnikai Kft. Svéd-Magyar tulajdonu
cégcsoport tagjaként mikodik. 1989. évben alakult. Tulajdonosai
Svéd és Magyar allampolgdrsdgi maganszemélyek.

Tobb mint 30 éves tapasztalattal rendelkezink az orvosi mUszer
és implantatum fejlesztésben, gyartasban és kereskedelemben.

A BIONIKA, mint kutato-fejleszté, gyartd és forgalmazd egyarant
jelen van a fogaszat, szdjsebészet, traumatoldgia, ortopédia és
rehabilitdcio orvos-szakmai terdletein.

Célkitlizésunknek  és  felfogasunknak  megfeleléen nagy
jelentéséget tulajdonitunk a ,BIONIKA” szonak, mely egy olyan
tudoményos gondolkodast jeldl a biolégia, a technika és az
elektronika hatarmezsgyéjén, amely 6tvozi e harom terlletet a
kutato-fejleszté munkank soran.

Klinikai és technoldgiai tapasztalatok: Sikereinkhez hozzajarul
a klinikai és technoldgiai tapasztalatok folyamatos feldolgozasa,
Otvozése és hasznositasa a fejlesztésben, visszacsatolva egészen
a gyartébazisig. Itt szlletnek a vevdi igényeknek legjobban
megfelel6 megoldasok, konstrukciok, melyeket folyamatos
fejlesztés alatt tartunk.

Fejlesztés: A BIONIKA tulajdonosai nagy hangsulyt fektetnek a
folyamatos termék és technolégiai fejlesztésekre. Termékeinket
orvosok és mérnodkok szoros egylttmukodésével fejlesztjik,
mely altal biztositani tudjuk azok folyamatos vildgszinvonalu
mindségét és gyakorlati haszndlhatésdgat egyarant.

Min6ség: A vevdink dltal elvart minéséget a harmonizalt Eurdpai
Unios jogszabalyok szerinti tervezés, gyartas és minéségiranyitas
garantélja. A BIONIKA Medline Kft. az EN I1SO 9001 és az ISO 13485
mindségirdnyitasi rendszer szerint mkodik. Termékeink CE jellel
rendelkeznek.

Garancia: Az implantdtum belltetést kdvetéen - a csontosodasi
folyamat kockazatét a BIONIKA magdéra villalva - az ok-okozati
osszefliggésektél fliggetlenll- a vasarlast kdvetd egy éven bell,
cseregaranciat biztositunk. Valamint termékeinkre hosszu tavy,
10 éves garanciat adunk.

A PRIMER rendszer jellegzetes tulajdonsagai

Kapcsolat: Cone & hex

Az 6sszetett kip és hatszog hasab ge-
ometria tokéletes illeszkedést biztosit.
A 90° kupszdég mikromozgds mentes
eréatvitelt eredményez.  Mélyen az
implantdtum belsejébe szuperpondlja
az er6ket.

Cortical Level

Az implantdtum bennmaradasi esélyét

lényegesen javitja ha a corticalis szintre,

illetve az ala kerll behelyezésre az im-
plantatum felsé pereme.

Platform switching
A felépitmény kapcsolddd atmérsje
kisebb mint az implantdtum csonthoz
kotédo kilsé része. A csont rakuszhat
az implantatum felsé peremére.

Spiralisan mikrobarazdalt felulet

A mikrobardzdalt spirdlis felllet jelentés
tehervisel6 elemként funkcional. Az 6n-
zard menetstruktira és a ciklois zsinér-
menet mikromozgas mentes allapotot
és gyors beépulést biztosit.
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tel rendelkezik.

A

Distalis veg
A distalis vége kiszélesedd, éles menet-

A kiadvanyban szerepld termékek csak illusztraciok, nem fedik a termék
pontos megjelenését és formajat.

A PRIMER implantatumok meéretvalasztéka
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A méretek egyedi igényeknek megfeleléen valtozhatnak



