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HYBRID implantatum csalad az Uj iranyvonal

Sokoldalu, cserélhetd felépitményekkel, komplex, tébbfunkciés és az On igényére
szabott megoldast ad a normal és mini implantatumos fogpétlassal megoldhaté
esetekre. Egy és kétfazisu, azonnalis terhelhetd extra vékony, normal és extrarévid
gombfejd, lokatorfejt, kipos, multi-unit fejd, Hybrid implantatumok széles felhasz-

nalasi lehetéséget nyuijtanak mdanyag, cirkon, titan és kobalt alapu fogmtvekhez.
Hybrid Zygomat implantatumaink pedig kiterjedt csonthiany esetére nyujtanak
megoldast.

* A sokoldalisag fontosabb mint a méret, de a Hybrid méretvalasztékban is utolérhetetlen.
Uj testreszabott iranyvonal az implantolégidban. A gyartd K+F+l fejlesztéstechnoldgiai rend-
szere garantdlja a legoptimalisabb, egyedi méretvalasztasi lehetéséget, egyedileg is. Betege
nem ,széria"termeék. On tervezi részére a testreszabott implantatumot. Mi csak garantaljuk
a megfeleldséget, az orvostechnikai termeékekre kotelezé IS0 EN 13485 szabvany szerint.

* Intelligens implantatum rendszer. A gyarté koveti és tovabb fejlesztve beépit minden tudo-
manyos eredmeényt a klasszikustél a legmodernebb elvekig, mely a beteg igényein tul maxi-
malisan figyelembe veszi az orvosi munka hatékonysagat javité kutatdsokat is.

°  Egyedilalld Biomimitek technolégia. Az intelligencia fontosabb, mint a nyers eré, de a BIO-
NIKA ,Biotis” feliileti integracids technolégia révén a Hybrid primérstabilitasban kivételesen
kivale, osseointegraciéban legy6zhetetlen.

e Total funkcios felépitmenyrendszer — Az is van, ami meég csak az On kepzeletében letezik,
ha a technika mai alldsa szerint megvaldsithate. A biolégiai alkalmazkodas szabadsaga az
Oné, akarcsak a siker. Lelkiismerete szerint kivetheti betege allcsontszerkezeti adottsagait
az implantacidhoz.

* A Hybrid rendszerben van a megoldas. A gyarté hatékony fejlesztésekkel, vjitasokkal, szak-
mai tamogatassal és szervizszolgaltatassal jarul hozza ahhoz, hogy On eredményesebb le-
gyen a Hybriddel, mint barmely mas termekkel.

e Garantdlt garancia, azaz a gyartdé garantalja az implantatum cserét akkor is, ha nem allnak
fenn garancidlis feltételek. A Hybrid mindenképp megtérl. Idét allé befektetés.

el

Hajdu Jozsef

ugyvezet6 igazgatd -BIONIKA Medline Kft.



Cégismertetd 5

Cégismerteto

A BIONIKA Medline Orvostechnikai Kft. magyar-sved tulajdonu cégcsoport
tagjaként mikodik. Elédje 1989. évben alakult. 30 éves tapasztalattal ren-
delkezink az orvosi miszer és implantdtum fejlesztésben, gyartasban és
kereskedelemben. BIONIKA, mint kutato-fejleszts, gyartd és forgalmazo

egyarant jelen van a fogaszat, szajsebészet, traumatoldgia, ortopédia és

rehabilitacié orvos-szakmai tertletein.

Celkittizestinknek és felfogasunknak megfeleléen nagy jelentéseget tulaj-
donitunk a ,BIONIKA” szénak, mely egy olyan tudomanyos gondolkodast
jelol a biolégia, a technika és az elektronika hatarmezsgyéjén, amely otvozi

e harom tertletet a kutato-fejleszté munkank soran.

Klinikai és technoldgiai tapasztalatok: Sikereinkhez hozzajarul a klinikai és

technoldgiai tapasztalatok folyamatos feldolgozasa, dtvizese és haszno-

sitdsa a fejlesztésben, visszacsatolva egészen a gyartobazisig. Itt szuletnek ) .
SZAJSEBESZET

a vevdi igényeknek legjobban megfelelé megolddsok, konstrukciok, melye-

ket folyamatos fejlesztés alatt tartunk.

Fejlesztés: A BIONIKA tulajdonosai nagy hangsulyt fektetnek a folyamatos

termek és technolagiai fejlesztésekre. Termeékeinket orvosok és mérnskak
szoros egyuttmukodesével fejlesztjik, mely altal biztositani tudjuk azok
folyamatos vilagszinvonald minéseget és gyakorlati haszndlhatdsagat

egyarant.

Mindség: A vevdink altal elvart mindséget a harmonizalt Eurdpai Unios
jogszabdlyok szerinti tervezés, gyartas és mindségiranyitas garantalja. A
BIONIKA Medline Kft. az EN ISO S001 és az ISO 13485 mindségiranyitasi

rendszer szerint mukadik. Termekeink CE jellel rendelkeznek.

Garancia: Az implantatum belltetést kdvetéen - a csontosodasi folyamat
kockdzatat a BIONIKA magara vallalva - az ok-okozati Gsszefliggésektdl
flggetlentl- a vasarlast kdvetd egy éven belll, cseregaranciat biztositunk.

Valamint termékeinkre hosszu tavu, 10 éves garanciat adunk.

ORTOPEDIA



Technologia

A BIONIKA Medline Kft. 30 éves tapasztalattal rendel-
kezik a fogaszati implantatumak, ahhoz tartozo bedil-
tetd muszerek és fogtechnikai alkatrészek fejleszte-
seben és gyartasaban. £z id6 alatt tobb mint 40 féle
implantacios rendszert fejlesztettunk és gyartunk a

mai napig, bellteté miszerekkel egyutt.

- Ezek egy részét a cég - sajat piaci igényeinek megfe-
leléen - sajat forgalmazasra fejlesztette.

- Mas rendszereket - fluggetlen orvos-csoportokkal
egyuttmukoddve - rendelésre, féleg kiilféldi piacokra
fejlesztettiink és gyartunk. (Ezeket a megrendeld sa-
jat markanév alatt forgalmazza)

Partnereink kozel 14500 féle egymastol kulonbozo
meretd es formaju alkatrészbél valaszthatnak. Igen
rugalmas a gyartastechnoldgiank, gyorsan at tudunk
allni egyik alkatrészrél a masikra, valamint képesek
vagyunk tobb ezer darabos rendeléseknek is eleget
tenni rovid atfutasi idével.

Ez a terulet nagy pontossagu gyartast igényel (egyes
esetekben sziikség van 2-5pm-es tlresek tartdsara).
Minden technoldgiai mdveletet mi végzink, a gyar-

Partnereink
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tastol, a felulet kialakitdson at, a csomagolasig. Ter-
mekeink CE jellel rendelkeznek, és szigord mindse-
giranyitasi rendszerben torténik a gyartas folyamata.

A fogaszati, szajsebészeti, traumatoldgiai és orto-
pédiai orvostechnikai implantatumok legfontosabb
alapanyagai a biokompatibilis anyagok.

Mivel viszonylag kis sorozatt sokszor testreszabott
megolddsok szukségesek, ezért gyorsan programoz-
hato CNC forgacsolas technologiat igényelnek. Ennek
megfeleléen szerszamtaras CNC megmunkdld koz-
pontokkal és svajci tipusi hosszesztergakkal ren-
delkeztink. Bonyolultabb feliletek megmunkalasanal
ipari 5 tengelyes CNC kozpontot alkalmazunk CAD-
CAM rendszer tamogatasaval. Gépeink nem csak fix
hanem, hajtott forgacsold szerszamegysegekkel is
fel vannak szerelve, amelyekkel komplexebb térgeo-

metriai megmunkalasokat is el tudunk végezni.

Kiegészité technologiaként homokszore, polirozd ti-
tan szinezd illetve sterilizald berendezésekkel rendel-
kezunk.

A fogdszati egyedi protetikai elemek igény szerinti

gyartasat a BIONIKA Fraze-centrum tamogatja.

EMKI azcsosree A

MSZ EN IS0 13435:2004
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Technologia és mindseg

MinGseégbiztositas es garancia

A termekek mindségét a harmonizalt Eurdpai Unids jog- Az dltalunk gyartott termeékekre 10 év hosszu tavu ga-
szabalyok szerinti tervezés, gyartas és mindségiranyi- ranciat vallalunk.

tas garantalja.
Az implantatum betiltetést kdvetéen, a csontosodasi

A BIONIKA Medline Orvostechnikai Kft. az EN IS0 folyamat orvosi kockazatat csokkentve, az ok-okozati
9001 és az EN SO 13485 mindsegiranyitasi rendszer tsszefuggesektdl fuggetlenul, a vasarlast kovetd egy
szerint miksdik. Termekeink pedig CE jellel rendelkez- éven beldl, azonnali cseregarancidt biztosftunk a kihul-

nek, melyet az EMKI tanusit. lott leejtett implantatumainkra.
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HIGHEST GREDITWORTHINESS

2019 Highest creditworthiness

Gold
A BIONIKA Medline Kft. 30 éves fennallasa alatt min-
BIONIKA MEDLINE Kft. dig is kiemelt figyelmet forditott a minéségre és

11443815-2-05

A fentl ydllatattal vald Gxeti kapcsolat kialakitdsinak
panzigyl kockazata rendkivid alacsony.

megbizhatdsagra. A Bisnode tanusitvany vallalatunk

A Bisnode AAA" Tandsitvingra o magyar placon osupin a céguk 0,83
srdzaliéia jogasult, mely kivik hitelképesadget plent

megbizhatdsagaral, stabilitdsarol tesz tanubizony-
sagot. A BIONIKA 2016-tél minden évben “Tripla A”
Bisnode minésitést kapott.

AAA (tripla A) mindsitéssel Magyarorszagon csupdn

Butiest Z0S a cegek 0,63 %-a rendelkezik, veltk az Uzleti kapcso-
i lat kialakitasanak pénzugyi kockazata rendkivul ala-
csony - forras: bisnode.hu



Szupertiszta implantatum felulet

A BIONIKA implantatumok gyartasanal alkal-
mazott SO 5832-2 ASTM F67 szabvény szerin-
ti Grade 4 mindségl titan, fogdszati implantolégi-
ai célra a legkedvezébb tulajdonsagokat mutatja.
Megfeleld tisztasaga miatt rendkivil |6 a biokompatibi-
litdsa, mely mellett kivalo szilardsagi tulajdonsagokkal
rendelkezik. Kezdetben, mi és sok mas implantatum
eldallitd cég is a nagyobb tisztasagu titant preferalta,
azonban szilardsagi okok miatt ma mar szinte minden
implantatum Grade 4 vagy egyéb ctvozott titanbol ke-

szul a vilagon.

Az implantatum rendszerek felépitményeinél minden
esetben 6tvozott, nagy szilardsagu ISO 5832-4 ASTM
F136 szabvanynak megfelelé Grade 5 mindségui titant
alkalmazunk. A szabvany szerint hasznalt titan kivalo
biokompatibilitassal rendelkezik, ezért szinte kockazat-

mentesen hasznalhato.

Szinte minden szakember belatja, hogy az implantacio
sikerét leginkabb az implantolégus gyakorlata hata-
rozza meg, valamint a mdteti kdrilmenyek, a gondo-

san kézben tartott higiénia és a beteg adottsagai.

e

Bionika implantdtum energiadiszperziv
réntgenspektrométeres elemanalizise*

*Forrés: FOGORVOSI SZEMLE, 106. évf. 4. sz. 2013. 135-143

A BioTiS feliiletkezelési technolégiank fébb lépései:

Vegyi-, mechanikus-felllettisztitas és feltiletérdesi-
tes

Specidlis ultrahangos mosas, felulettisztitas és sterili-
zdlas

Feluletstruktura atalakitasa savazasi eljgrassal
Tobblépcsés savmentesités, tisztitdas

Elektrokemiai feliletmadositas

Csiramentesités

Fiziolégiai oldatban vald feliiletkezelés

Ezen technoldgiai lépések minden esetben steril kortl-

meények kozott zajlanak.

Az implantatumok vegsé csomagolasa negyretegl. A
csomagolds steril kabinban torténik. A végleges steri-

litdst akkreditalt 20 Rad eréssegli gamma-sterilizalasi

eljgrassal biztositjuk.

Bionika implantatum
elektronmikroszkdp képei*

Alkalmazott alapanyagok

Titan Grade 5

Kémiai 6sszetétel

Elemek Osszetevok hatarértéke(%)
Al 5,5-6,75 max.

Vv 3,6-4,6 max.

Fe 0,3 max.

O 0,2 max.

C 0,08 max.

N 0,05 max.

H 0,015 max.

Ti balance

CoCr

Kémiai 6sszetétel

Elemek Osszetevok hatarértéke (%)
C 0,1 max.

Si 1,0 max.

Mn 1,0 max.

P 0,005 max.
S 0,005 max.
Cr 30, 0 max.
Mo 7,0 max.

Ni 1,0 max.

Co

N 0,2250 max.
Muanyagok

Mechanikai tulajdonsagok

szilardsag ‘ 860 MPa min.

tagulas 110%

Az ISO 5832-3 szabvanynak megfelelden.

Mechanikai tulajdonsagok

szilardsag 1240,00 MPa min.
nyulasi hatar 900,00 min.
szakadasi nyulas 18,00 min.

toresi kontrakcio 23,00 min.

Az ISO 5832-4 szabvanynak megfelelden.

POM (polioximetilén) Hore lagyulo szintetikus mUanyag, Kivalo tulajdonsagai pl nagyfoku kemeénység, kismertékl kopas,
jO rugalmassag, kicsi nedvszivo kepesseg. Surtiseg: 1.41 g/lcm? Szakadasi nyulas: min. 30% Folyas feszultseg: min. 65 Mpa.

Szine fehér.

PEEK (poli(eter-eter-keton)) Kivalo hdallosagu muanyag, minden hagyomanyos sterilizalasi modszer mellett hasznalhatd (goz,
széraz ho, etilen-oxid, gamma-sugarzas). Strliseg: 1.30 141 g/cm?® Szakitdszilardsaga: 115 Mpa. Szakadasi nyulas: min. 17%
Szine természetes bamnas szurke.
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HYBRID Csomagolas
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Uvegcse steril félidban

\_/'

a zaré dugo eltavolitdsa a zaré dugo eltavolitdsa implantdtum és multifunkcionélis implantdtum behajtdkulcs

fej a zaré dugdban hasznalata

Gyujtédoboz

A rendelési mennyisegek fuggve-
nyében, 5 és 10 darabos gyujtédo-
bozt alkalmazunk.

11

HYBRID Csomagolas

g Uvegcse

A csomagolas elso retege egy atlatszo Uvegcse, ez a ré-
3 M~ & teg biztositja a teljes, nulla csiraszamu sterilitast. Az Gveg-

@ cse zaro dugo tartja az implantatumotés és a multifunkci-
- -

onalis fejet.

Hybrid, mini Implantatum

22,9 xL13,00mm
[REF]500.002.425.130 (+{]2019-02
[LoT]19021803 & 2024-02
@@ el [ 1]C €101 1cmaz-1

d 5O BIONIKA Mediine Kft.  www.bionika.hu
AW 3516 miskoe Tega ica 20

A

Papirdoboz

A csomagolas kulsd rétege egy olyan nagy tomorsegu
papirdoboz, mely a fizikai védelmet hivatott szolgalni.
Minden papirdoboz szinkodos cimkékkel van ellatva a
platform-atmerok szerint. Ehhez igazodik a csomagolas
szine'is.

! g y '
5 2%
3 Hybrid, Normal Implantétum [+ ]
" @29 x L13,00 mm -
- [REF]500.002.425.130 p{]2016-06 o
: [tot]121214-08 = 2021-06 =
= C€1008E&)@)/smrr] [i cmoor L]
R [T
Nﬂ;v f
Normdlimplantdtum |
m::rnuumum ﬁHyhriu
ppEnn 2,5 % L13,00 mm
s 12121408 1|
N ~ ‘____-————-‘ = !
~ -
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HYBRID csomagolas metszeti kepe es tartozekai

A csomagolas elsé rétege az attetszd Uvegcse. Az
implaltatumot, a zarécsavart és a multifunkcionalis

fejet az Uvegcse zard dugodja tartja, ezzel egyutt ta-

volithatdak el az tvegcsébdél. A multifunkcionalis fej

nem csak tartja az implantatumot a csomagolas bel-
sejeében,hanem segiti behelyezését az allcsontba, al-
kalmas zartkanalas mintavételre és ezt kdvetden fej-
kent becsiszolhato felragasztott fogmuihoz.

Uvegcse zard dugo

Implantatum zardcsavar

Multifunkciondlis fe

A

HYBRID implantdtum

<+— Kiils6 atlatszo csomagolas

HYBRID termekcimkek es jelmagyarazatuk

Szin szerint megkiilonboztetett implantatum atmeérék:

Hybrid Classic: 38mm-sarga (@ 4,3mm-lila ) 4,8 mm-kék
Hybrid mini: ) 26 mm-sarga () 29 mm-lila () 3,3 mm -kék

Hybrid Zygomat: 4,4mm - sarga

Cimke a doboz oldalan

CcmM22
N7 Hybrid mini
22,90 x L13,00 mm

Cimke tipusa

A gyarto cég logdja, Termekcsalad neve és paraméterei

Az implantdtum szinjeldlése

Cimke a doboztetén

Hybrid, mini Implantdtum <
92,9xL13,00mm (lila) < Az implantatum mérete és szinkddja

HEnm o = Vonalkod
12121408 cm12

Implantatum megnevezése és tipusa

Cimke a doboz hatoldalan

Implantatum megnevezése és tipusa

Hybrid, mini Implantatum <
@2,9xL13,00mm =

[REF|620.001.290.130 (+/|2019-02

[LoT|19021803 L 2024-02
® Q@ Feelll 3] €101 1 cmss-

M O BIONIKA Medline Kft.  www.bionika.hu
. ’ 3516 Miskolc Tégla utca 29. -

Az implantatumra jellemzé méret

Az implantatum szinkddja

A cimke tipusa

A gyarto cég logdja. neve és elérhetdségei

Jelmagyarazat

Atmérs g Lejarati id6
. Sériilt csomagolds

Hosszmeret @ esetén felhasznalni tilos! [:Ii]
Cikkszam @

Gyartasi szam STERILE R ] Staerpm”;gftugarral “
PN GGzzel vagy szaraz hével
Gyartas idefe STERILE “ sterilizélt%Zrmék

LR E e

Ujra felhasznélni tilos! ( E 1 01 1

Nem steril termék a
csomagoldsban

Olvassa el a hasznalati
utmutatot!

Mindsit6 cég
(EMKI) kedja

Gyarto



HYBRID

HYBRID
CLASSIC
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HYBRIDcLassic

Az implantatumrendszer jellegzetes tulajdonsagai

[y

A Hybrid Classic implantatum geometriaja

1. Bronemark tipusu hatszog keresztmetszet( fejrész
belsé kippal és csavarmenettel.

2. Micro menetstruktira négy bekezdésd kortikalis
zsinérmenettel.

3. Két bekezdés(i normal zsindrmenetes test rész a di-
namikus eréhatasok csillapitasara.

4. Novelt kontdrral és novelt menetmélyseggel ren-
delkez6 a primérstabilitast ado ciklois menetstruktura,
onvago éllel és elfordulasgatlé horonnyal.

A BIONIKA Hybrid implantatumrendszerének legfébb
altalanos jellemzdje az, hogy a természeti analdgia
szerint a csavarmenet minden eleme radiuszos
kikepzesu, folyamatosan valtozo keresztmetszet(.

A 3-as jelli zsindrmenetes csavarszakasz ,k"-val kisebb
atmerdjd mint az élesebb ciklois menettel elldtott, a
primeérstabilitds biztositasara szolgdld apikalis resz
.m” menetkialakitasa.

A HYBRID classic implantatumok meretvalasztéka

24.8

o2

HYBRID Classic furasi protokoll

Furasjelek:

O - vagylagosan hasznalatos

D -1/2 hossz furds vagylagosan 'i L
® iy i
- 3/4 vagy teljes hosszbhan / J

ajanlott furas
{! L

implantatum atméré
(mm)
Eiilzt?:frsnll 038 | 043 | 048

7 o ®
9 o ®
11 . .
13 ‘ ()
15 o ®

— —

faré atmeérék szinkddolva

Implantatum atmerék T

22,0 @25 @28

O @
O @
O @
O @
O @
24.8 O e

A

93,2 3,7 04,2

L)

oS
® O

A
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A HYBRID Classic alkalmazasi teriletei

Sorvégi foghiany(ok) esetén

Ebben az estben, hatsd pillérfog hianyaban, nem
tudunk rogzitett potlast késziteni (hid). Minimalisan
két darab implantatum beultetésével mar elvégez-

hetd a (rogzitett) hid patlas elkeszitése.

Kivehetd fogsor gombfejekkel

Ezen a megoldason beldl is két tovabbi lehetdseg
van: hasznalhatunk gombfejes vagy lokatorfejes

felépitmenyeket.

Tobb, 6-8 implantdtum  belltetésével  tel-
jes rogzitett potlas (korhid) készithets, amely
mind  funkcionalisan, mind pedig esztétikai-

lag kozel egyenértékd a termeészetes fogakkal.

Reészleges fogpotlas

Teljes foghiany esetén

llyenkor a paciensnek egy foga sincs, teljes fogpot-
(@s készithetd. Ebben az esetben az egyik megoldas

a kivehet6 fogsor:

2-4 implantatumot Ultetiink be, ezek fogjak rog-
ziteni a kivehet6 fogat. Ez hatalmas életminéség
javulast hoz a paciensnek, hiszen igy fogsora na-
gyon stabil lesz, ugy a ragasban, mind a beszéd-

ben kivaléan tudja hasznalni.

Kivehetd fogsor lokatorfejekkel

Csavarrogzitésd fix fogpotlasok 4 vagy 6 implantatummal

Optimum Concept

Safe Concept

All-on-6° tipusu biztonsagos megoldas

A Safe koncepcioval még tovabb novel-
heté a fogmi stabilitasa. Kilonosen
elényos extra ragoerd esetén.

A ferde fejes implantdtumok haszndlata le-
hetévé teszi hosszabb implantatumok alkal-
mazasat, az idegcsatorna kikertlésével.

A hosszabb implantdtumok hasznalata le-
hetévé teszi, hogy a csont és az implanta-
tum nagyobb fellleten érintkezhessen, ezzel
elkertlhetévé téve a csontpotlast.

Kedvezd csont szint dontott és axidlis im-
plantdtumokhoz.

Magas bennmaradasi aranyok.

Optimum Concept

All-on-4° tipust gazdasagos megoldas

Az Optimum koncepciéval nagy stabilitas
érhet6 el, mindossze négy implantatum
beiiltetésével.

Az ideiglenes fogsor mar a mitét napjan behely-
ezhetd.

Azonnali javulds funkcidban, beszédben és ter-
mészetesen esztétikailag is.

A kezelési id6k rovidebbek és a koltségek alacson-
yabbak lehetnek a hagyomanyos implantatum-
kezelési médokhoz képest.

A doénthetd hatsé implantdtumokat jobban lehet
régziteni az elllsé csontba. Ez elésegiti a protézis
aldtdmasztdsat.

idegcsatorna

Safe Concept
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A HYBRID mini kétreszes implantatumrendszer
jellegzetes tulajdonsagai

Sokoldalii, cserélheté felépitményekkel, komplex, tébbfunkcids és az On igényére
szabott megoldast ad a mini implantatumos fogpétlassal megoldhatd esetekre. Egy

és keétfazisu, azonnal is terhelheté extra vékony, normal és extra rovid gombfejd,
lokatorfejt, kupos, multi-unit feji Hybrid implantatumok széles felhasznalasi lehetd-
seéget nyujtanak mdanyag, cirkon, titan és kobalt alapu fogmtvekhez.

A HYBRID implantatum geometriaja

A Hybrid implantatum test szerkezeti részei:

1. Bronemark tipusu hatszog keresztmetszet(
fejrész belsé kuppal és csavarmenettel.

2. Micro menetstruktira négy bekezdesU korti-
kalis zsindrmenettel.

3. Két bekezdésli normal zsinérmenetes test
resz a dinamikus eréhatasok csillapitasara.

4. Novelt kontdrral és novelt menetmélyseggel
rendelkezé a primérstabilitast add ciklois me-
netstruktura, 6nvago éllel és elfordulasgatlo ho-
ronnyal.

A BIONIKA Hybrid implantatumrendszerének leg-
fébb altalanos jellemzéje az, hogy a természeti
analdgia szerint a csavarmenet minden eleme
radiuszos kikepzesU, folyamatosan valtozd ke-
resztmetszetd.

A 3-as jelli zsinérmenetes csavarszakasz ,k"-val
kisebb atmerdjd mint az élesebb ciklois menettel
ellatott, a primérstabilitas biztositasara szolgald
apikalis rész ,m” menetkialakitasa.
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A HYBRID mini rendszer elemeinek funkcionalis struktiraja
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A HYBRID implantatum alkalmazasi teruletei

Egyre gyakrabban lehet taldlkozni kis csontkindlattal
rendelkezé paciensekkel, akiknek természetesen igénye
van arra, hogy visszanyerjék fogazatuk szazszazalékos
funkcidjat. Segitsegképpen fejlesztette ki a BIONIKA a
Hybrid implantdtum rendszerét, mely szamukra is lehe-
téve teszi sokoldaltian hasznalhatd fogmuvek gyartasat.

Kivehet6 fogmiivek

Ha a paciensnek egy foga sincs, készithet6 teljes fogpot-
l&s. Ebben az esetben az egyik megoldas a kivehet6 fogsor.
Altaléban kivehets fogmaveknél 2-4, esetleg a felsé all-
csontba 6-8 implantatumot Ultetnek be, a csontallomany
mindségeét figyelembe véve, a terhelési viszonyoknak
megfelel&en.

A gémbefejes megoldas mar klasszikusnak mondhate. A
legelterjedtebb rogzitési lehetéség. A HYBRID mini rend-
szerben megtalalhatsk mind az 1,8 mm-es (micro) mind
a 2,5 mme-es (normal) atmerdji gombfejjel készuld imp-
lantatumok. Egyedi igényre rendelhetd 2.3 mm atmerdjd
(medium) gombfej is.

A BIONIKA egyedi szolgaltataskent ugynevezett korrigalt
meéretd gombfejeket is készit, a sziikséges megtartoerd
fuggveényeben.

Ehhez képest viszonylag Ujszerd a lokatoros, torus for-
maju fejjel ellatott egyfazisu vagy kétfazisd mini implan-
tatumok alkalmazasa. Ezek kevesebb implantatum ese-
tén is nagyobb stabilitast adnak a fogsornak.

A kétrészes HYBRID mini megoldds nagy
elénye a megkopott gombfejek és lokatorfejek
cserelehetésége.

Osszesinezett implantatumos kivehetd
fogsorok

Az implantatumok mellett egy egyedileg készitett fém
sin is behelyezésre kertilhet az implantdtumokhoz csava-
rozva, amely még nagyobb aldtamasztast és stabilitast
ad a fogmunek. A sint 2-6 implantatumhoz rogzitjuk. igy
az implantatumok terhelése jobban megoszlik, ezaltal ng
az élettartamuk.

Osszesinezett fogmuvek esetén az orvosnak és a fog-
technikusnak lehetésége van arra is, hogy a fogmU meg-
tervezésénél és eldallitasanal a gombfej vagy a lokatorfej
ne az implantatum tengelyébe, hanem a sin optimalisan

Az implantatumos fogsorrogzités a kiveheté fogmuivek
esetén is hatalmas életmindség javulast hoz a paciens-
nek, hiszen igy fogsora sokkal stabilabb lesz mint a ha-
gyomanyos kivehetd, esetleg fogsorragasztéval rogzitett
fogsorok hasznélataval. Ugy a régasban, mint a beszéd-
ben a tokéletesség érzetét adja.

ElBnyds megoldasok mini HYBRID implantatumokkal

Optimum Concept - a gazdasagos megoldas

A vekony HYBRID mini implantatumok is alkalmasak
a 4 implantdtumra épuld Optimum megoldéssal,
nagy stabilitdsi fogmlvek készitésére. Az ideiglenes
fogsor mar a mitét napjan behelyezhetd. Azonnali
javulds funkcidban, beszédben és természetesen
esztétikailag is. A kezelési idok rovidebbek és a
koltségek alacsonyabbak lehetnek a hagyomanyos
implantatumkezelési médokhoz képest.

Safe Concept - az extra stabil megoldas

6 implantatum belltetésével tovabb novelhetd a fog-
mU stabilitdsa. Kulondsen elényds extra ragderd ese-
tén. A hosszabb implantatumok haszndlata lehetéveé
teszi, hogy a csont és az implantdtum nagyobb felu-
leten érintkezhessen, ezzel elkertlhetévé téve a csont-
potldst. Kedvezd csont szint dontott és axialis implan-
tétumaokhoz. Magas bennmaraddsi, osseointegracios
aranyok.

X Cross-Implantation

Egy német fogorvos ismerdsom hivta fel a figyelme-
met a lddaszegezés rég elfeledett technoldgidjdra. Ja-
vaslatara kezdtunk foglalkozni a Hybrid implantatum-
rendszer fejlesztésével, azzal a céllal, hogy a kevés
csontkinalattal rendelkezd paciensek részére is megol-
dast taldljunk nagyteherbirdsu fogmuivek készitésére.
A csatolt abra mindenki szamara egyértelmten ma-
gyardzza a ladaszogek teherviseld képességét a behe-
lyezés iranydnak fuggveényeben.

<X

A vékony HYBRID mini implantatumok menetatmérdsit
ugy alakitottuk ki, hogy a kereszt irédnyu becsavaras ve-
kony csontkinalat esetén is megoldhatd legyen. Ezért is
vekonyabb a kdzépsé menetszakasz kialakitasa.

A jol kivitelezett Uj X Cross-Implantation megoldas je-
lentésen atrendezi az allcsonton ébredd erdéviszonyo-
kat és nagy stabilitdsu eredmeénnyel kecsegtet.
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HYBRID mini kétrészes implantatum

A HYBRID mini implantatumok az dtlagos kemenyseégu es vekony csontszerke-
zet eseten alkalmazhatdak, kivehetd vagy csavarozott fogmdvekhez, a hasznalt
felépitmenyek fliggvenyeben.
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Hybrid implantatum kézi behajtokulcs

D29 D 3,3

Hybrid implantatum gépi behajtokulcs

:E E O PP 5 ————— 1 O 61127 mm
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A HYBRID mini kétrészes implantatum meéretvalaszteka
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HYBRID micro-gémbfejd implantatum

A HYBRID mini ggmbfejl implantatum az dtlagos kemeényseégl és vékony csont-
szerkezet esetén alkalmazhatd, kivehetd fogmdvek eseten.

Hybrid implantatum kézi behajtokulcs Hybrid implantatum gépi behajtokulcs

Qf O aarem e O 6127 mm

A HYBRID micro-gombfejd
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implantatum meéretvalaszteka
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HYBRID mini furasi protokoll

Farasjelek:

O - vagylagosan hasznélatos

D - 1/2 hossz furéas vagylagosan

. - 3/4 vagy teljes hosszban
ajanlott furas

implantatum atmerd

beiiltetési hossz (mm)
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HYBRID mini gémbfejl implantatum

A HYBRID mini ggmbfejl implantatum az dtlagos kemeényseégl és vékony csont-
szerkezet esetén alkalmazhatd, kivehetd fogmdvek eseten.
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Hybrid implantatum kézi behajtokulcs Hybrid implantatum gépi behajtokulcs

Qf O aarem e O 6127 mm
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A HYBRID mini gombfejd implantatum méretvalasztéka
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HYBRID lokatorfejd mini implantatum

A HYBRID mini lokatorfeji implantdtum az atlagos kemenysegl és vekony
csontszerkezet esetén alkalmazhato, kivehetd fogmdvek esetén.
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Hybrid implantatum kézi behajtokulcs Hybrid implantatum gépi behajtokulcs

3Lt2.15mm
L10 mm
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A HYBRID mini lokatorfejli implantatum meéretvalaszteka
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HYBRID Multi-unit fejd mini implantatum

A HYBRID Mini multi-unit feji implantatum az atlagos kemeénysegl és vekony
csontszerkezet eseten alkalmazhato, csavarozott fogmUivek eseten.

~— A\

Hybrid implantatum kézi behajtokulcs Hybrid implantatum gépi behajtokulcs
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A HYBRID mini Multi-unit fejd implantatum meretvalaszteka

1 9 m 13 15 1 9 M 13 15 1 9 M 183 15

LA At

beiiltetési hossz (mm)

HYBRID mini furasi protokoll

Farasjelek:

)

O - vagylagosan hasznélatos L
||
| =

D - 1/2 hossz furéas vagylagosan

. - 3/4 vagy teljes hosszban
ajanlott furas

furo atmeérdk szinkodolva

I I
implantatum dtmérd 21,5 @17 @21 @25

A

| m o am A
o0 0

| N/
A

35



HYBRID

HYBRID

ZYGOMAT

STABIL MEGOLDAS
Kiterjedt csonthiany esetére
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A ZYGOMAT implantatumok A Hybrid ZYGOMAT implantatumok alkalmazasa

Ep eliilsé csontszovet esetén

Ep elils6 csontszovet esetén lehetéség van 2
Zygomat implantdtum belultetésére a zygoma
csontba (jaromcsont), 2-4 hagyomanyos implantatum
alkalmazasaval egyidejdileg.

sinus maxillaris sinus maxillaris

o Zygomat

implantatumok

2-4 normal
implantatum

HYBRID
ZYGOMAT

IMPLANTATUMOK

Kiterjedt csonthiany esetére

Extrém csonthiany esetén

Nagymeértékl csonthiany esetén 2-2 Zygoma
implantatum ultethetd be a hatulsé és elllsé teriletre.

-

sinus maxillaris

A Hybrid Zygomat implantatumok kiterjedt
csonthiany esetére jelentenek megoldast, anélkl,
hogy szikseég lenne csontpdtlasra, igy jelentésen
megroviditik és leegyszerUsitik a fogpdtlast az
ilyen esetekben.

A rendhagydan hosszd (35-55 mm hosszmeéretd)
implantatumokat a jaromcsontba  (zygoma)
ultetik be, igy adva megfeleld tartast a fogmuinek.

A Hybrid Zygomat implantatumok alkalmazasa
azonnal megoldast jelent, egyetlen mitéttel.

NN A/ oz
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A Zygomat implantatumok meretvalaszteka

implantdtum atméro
(@ mm)

ZYGOMAT

Kétfazisu implantatum,
belsé hatszoggel

Implantatum atmérd:

04.4 . o

o
S

J o > ) > ) F

beiiltetési hossz (L mm) 35.0 315 400 425 450 415 50.0 52.5 95

A Zygomat implantatumok meretvalaszteka

implantdtum atméro

T
(o
ZYGOMAT
— ¢ Kétfazisu implantatum,
% kils6 hatszoggel
!
Implantdtum atméré:

04.4 _an b

!
.
il
S

beiiltetési hossz (L mm) 350 315 400 425 450 415 50.0 52.5 95
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HYBRID | Felepitményrendszer
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A HYBRID kétrészes implantatumok
felépitmenyei

A HYBRID Classic, Mini és Zygomat kétrészes implantatumok felépitményei megegyeznek.

Gombfej, micro
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Lokatorfej, becsavarhato
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Lokatorfej, atmendcsavaros

@
sulkus magassag (S mm):

Multi-unit fej, becsavarhato
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HYBRID mini mUszerkészlet A HYBRID mini mUszerkészlet tartalma

©) @ Landzsahegyufuro v @ Venetkalibralo furo @2,5/2,9xL11 ¥
NYITAS
© cfuo v
[l e— =
e Melysegmerd ¥ @ Implantatum behajto, gepi 6Lt 2,7xL10 ¥

== " e—

@ Parhuzamosito, vékony v ® implantatum behaito, kézi 6Lt 2,7xL10 ¥
*\ =
D L

© Parhuzamosito, vastag ¥ ® Fejcsavarkulcs 6Lt 1,27xL10 ¥
———, i‘_

0O Vagfuro@1,7x11 v ® Lokatorkulcs ¥
— o

@ Magfuro @2,1xL11 v ® Atalakito adapter v

e Magfurd @2,6xL11 ¥ @ Racsnis nyomatékkulcs v

© Venetkalibralo furd @2,3/2,5xL11 ¥




50

4. Hybrid mini implantadtum

Racsnis nyomatékkulcs

A nyomatékkulcs a csavarok, valamint azimplantatumok
megszoritasara és behelyezésére szolgal. Elére bedllitott
csavaronyomaték mellett, ez megakadalyozza az im-
plantatum roncsolasét és biztositja az optimalis eréatvi-
telt az implantatum behelyezése soran.

A nyomaték skaldja 15-35 Ncm kodzott valtozik, plusz-
minusz Ot szézalékos pontossaggal. Az ellenkezé old-
alon levé skéla elleniranyd nyomatékként haszndlhato.

A nyomatékkulcs egyszer( racsnikulcs funkcioban is
mUkddtethetd.

1. Racsnis nyomatékkulcs

2. Implantatum behajto, kézi @

3. Multi-unit fej mUanyag sapkaval —
és multi-unit csavarral '

(O1,O1 U1

Ergondmikus kialakitas
Megbizhaté élettartam
Preciz nyomatékszabalyozas
Rozsdamentes acél
Hangjelzés

Cserélhet6 kulcsbetét

Nem allitodik el hasznalat
kdzben a nyomatékérték

Professziondlis min&ség

15 Ncm
25 Ncm
35 Ncm

végtelenitett
nyomaték

Akivant nyomatékok 15
Ncm-tél jobbra forgatassal
novelhetdk 35 Ncm-ig.
Utkdzésig becsavarva
végtelenithetd.

Gombfej

Racsnis nyomatékkulcs alkalmazasok

Nyomatekkulcs

FEJEK ES CSAVAROK KULCSBETETEK NYOMATEK

Racsnis
nyomatekkulcs

20 Ncm

Lokatorfej

Racsnis
nyomatékkulcs

20 Ncm

Multi-unit
fejcsavar

Racsnis
nyomatékkulcs

20 Ncm

Multi-unit fej

Racsnis
nyomatekkulcs
25 Ncm
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